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Chapes fl uides
Les alliées 
de l’isolation 
phonique 
et thermique
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INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX

PAPIERS COUVER-
TURE INTERIEUR

ORIGINE DU PAPIER
CERTIFICATION
TAUX DE FIBRES RECYCLÉES
EUTROPHISATION PTOT

Belgique
PEFC
0%

0,013 kg/t

Belgique
PEFC
0%

0,018 kg/t

Vers des formules 
et des matériels 
davantage 
décarbonées 
Chapes fl uides anhydrite, chapes 
fl uides ciment, chapes légères,… 
les produits évoluent vers des 

formules toujours plus décarbonées. 
Les chapes fl uides ciment sont la 

version autonivelante des classiques 
chapes traditionnelles. Enrichies en adjuvants et 

bénéfi ciant d’un suivi qualité rigoureux, elles offrent une 
robustesse accrue et rencontrent un succès croissant. Si 
certaines formules sont adaptées avec un ciment CEM II 
et des additifs calcaires, l’objectif reste bien de diminuer 
l’impact carbone des produits et de concevoir des chapes 
à base de nouveaux ciments. Les chapes à base de liant 
anhydrite sont, quant à elles, utilisées depuis une trentaine 
d’année et offre déjà un impact carbone réduit du fait de 
leur très faible épaisseur.   
Autre exemple de réduction d’empreinte carbone avec la 
régularité de production qui devient l’un des axes majeurs 
de la R&D des fabricants de malaxeurs, se traduisant 
par des recherches sur l’évolution du mélange dans le 
malaxeur, des essais, des dépôts de brevets ou encore 
la commercialisation de capteurs et systèmes implantés 
dans le malaxeur à béton pour détecter les écarts de 
compositions et corriger en temps réel sur la gâchée 
en cours ou le camion toupie. En effet, le ciment étant 
responsable de la majeure partie de l’empreinte carbone 
de l’utilisation du matériau béton, il existe un potentiel de 
réduction de CO2 de 10 % en réduisant la consommation 
de ciment et donc aussi le coût du béton si la régularité 
de production est améliorée. Si l’ensemble de la fi lière 
du béton a intégré le concept de développement durable, 
les fabricants de malaxeurs à béton œuvrent aussi pour 
concevoir des matériels au bilan énergétique meilleur, à 
l’ergonomie optimisée pour des conditions de travail sans 
cesse améliorées. Le point dans notre dossier…

Christine Raynaud - Rédactrice en Chef 
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